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eni i-Base 15W-40 je minerální motorový olej vhodný pro zážehové a vznětové motory, 

které pohánějí osobní vozidla nebo lehké dodávkové automobily pracující i za nejnáročnějších 

podmínek, zahrnujících například jízdu po dálnici nebo taxislužbu v městském provozu. 

 

 

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY) 

 

Stupeň SAE 15W-40 

Hustota při 15 °C kg/m3 880 

Viskozita při 100 °C mm²/s 14.5 

Viskozita při 40 °C mm²/s 109 

Viskozita při –20 °C mPa·s 6800 

Viskozitní index - 130 

Bod vzplanutí °C 210 

Bod tuhnutí °C -24 

 

 

VLASTNOSTI A VÝKON 

 

 eni i-Base 15W-40 má extrémně vysoký viskozitní index, který jej udržuje volně tekoucí 

za chladu a udržuje vysokou viskozitu za tepla. 

 

 Jeho vynikající detergentní a disperzantní vlastnosti účinně potlačují tvorbu laků, fermeže, 

kalů a jiných usazenin, udržují v dobrém stavu součásti motoru. 

 

 Jeho protioděrové vlastnosti zajišťují dlouhou životnost všech pohyblivých částí, výrazně 

snižují potřebu servisu a generálních oprav motorů. 

 

 

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE 

 

 ACEA A3/B4-10 

 API SM/CF 

 

 

SCHVÁLENÍ 

 

 MB 229.1  

 VW 501 01, 505 00 kvalita 


