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eni i-Sint tech F 5W-30 je mazivo syntetické technologie vyvinuté tak, aby překračovalo 

požadavky na servisní plnění u většiny novějších modelů Ford, které vyžadují olej splňující  

specifikaci WSS M2C913-D. Je také zpětně použitelný pro starší modely Ford, pro které jsou 

předepsané  oleje splňující specifikace  912 nebo 913 A/B/C, stejně jako každé jiné vozidlo 

vyžadující specifikace ACEA A1/B1 nebo ACEA A5/B5. 

 

 

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY) 

 

Stupeň SAE  5W-30 

Hustota při 15 °C kg/m³ 850 

Viskozita při 100 °C mm²/s 10.0 

Viskozita při 40 °C mm²/s 55 

Viskozita při -30 °C mPa·s 4700 

Viskozitní index - 165 

Bod vzplanutí °C 220 

Bod tuhnutí °C -45 

 

 

VLASTNOSTI A VÝKON 

 

 eni i-Sint tech F 5W-30 má vynikající stabilitu, která zpomaluje degradaci oleje a tím 

umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje podle výrobců automobilů. 

 

 Díky své celkové charakteristice a zejména látkám snižující tření se maximalizuje úspora 

paliva se současným snížením emisí oxidu uhličitého (CO2). 

 

 Zajišťuje optimální vlastnosti při startu za studena. 

 

 Vynikající ochrana před opotřebením součástí motoru. 

 

 Jeho vlastnosti zajišťují nízkou spotřebu oleje. 

 

 

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE 

 

 ACEA A1/B1, A5/B5 

 API SL/CF 

 
 

SCHVÁLENÍ 

 

 Ford WSS-M2C913-D 

 Renault RN 0700 


